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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Общая часть 

Проект планировки территории (проект планировки, проект межевания 
территории) для строительства объекта «Газопровод до границы земельного 
участка с кадастровым номером 71:01:020101:199 по адресу относительно 
ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тульская область, Алексинский район, МО Авангардское, пос. Авангард. 
Перекладка газопровода с кадастровым номером 71:01:020113:1253». 

Исходные данные для проектирования 

Раздел «Проект полосы отвода» (ППО) разработан в составе проектной 
документации объекта «Газопровод до границы земельного участка с 
кадастровым номером 71:01:020101:199 по адресу относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тульская 
область, Алексинский район, МО Авангардское, пос. Авангард. Перекладка 
газопровода с кадастровым номером 71:01:020113:1253», в соответствии с: 

 Заданием  на проектирование «Газопровод до границы земельного 
участка с кадастровым номером 71:01:020101:199 по адресу 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Тульская область, Алексинский район, 
МО Авангардское, пос. Авангард. Перекладка газопровода с 
кадастровым номером 71:01:020113:1253»; 

 Сведениями государственного кадастра недвижимости 
предоставленные филиалом ФГБУ "ФКП Росреестра" по Тульской 
области: 
o Кадастровый план территории 71:01:020201 от 22.01.2020 

№ 71/ИСХ/20-19614; 
o Выписка из ЕГРН на земельный участок с кадастровым 

номером 71:01:020201:548 от 22.06.2020 
№ 99/2020/334333492. 

 Инженерно-топографический план, выполненный филиалом АО 
«Газпром газораспределение Тула» в 2020 г. 

 
При разработке раздела использованы следующие основные 

нормативные документы: 

 Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
 Земельный кодекс Российской Федерации; 
 СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные Системы»; 
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 Свод правил СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. 
Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 
поселений» (утв. Приказом Министерстра регионального развития 
РФ от 28 декабря 2010 г. № 820); 

 Закон Тульской области от 29.12.2006 № 785-ЗТО «О 
градостроительной деятельности в Тульской области»; 

 Региональные нормативы градостроительного проектирования 
Тульской области, утвержденные Постановлением правительства 
Тульской области от 03.09.2012 № 492 "Об утверждении 
региональных нормативов градостроительного проектирования 
Тульской области" 

 СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных 
трубопроводов»; 

 СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы» (с изм. 1,2,3); 
 ВСН 004-88 «Строительство магистральных трубопроводов. 

Технология и организация»; 
 СТО «Газпром» 9.2-003-2009 «Защита от коррозии. 

Проектирование электрохимической защиты подземных 
сооружений»; 

 Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 г. №878 "Об 
утверждении правил охраны газораспределительных сетей". 

 

1.2  Характеристики планируемого развития территории 
проектирования. 

Участок под строительство объекта «Газопровод до границы 
земельного участка с кадастровым номером 71:01:020101:199 по адресу 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый 
адрес ориентира: Тульская область, Алексинский район, МО Авангардское, 
пос. Авангард. Перекладка газопровода с кадастровым номером 
71:01:020113:1253» составляет 6 м. 

Предполагаемый вид разрешенного использования: для строительства 
объекта «Газопровод до границы земельного участка с кадастровым номером 
71:01:020101:199 по адресу относительно ориентира, расположенного в 
границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тульская область, 
Алексинский район, МО Авангардское, пос. Авангард. Перекладка 
газопровода с кадастровым номером 71:01:020113:1253». 

Местоположение земельного участка: Российская Федерация, Тульская 
область, Алексинский район, МО г.Алексин. 
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Площадь рассматриваемой территории в границах проекта планировки 
для строительства объекта «Газопровод до границы земельного участка с 
кадастровым номером 71:01:020101:199 по адресу относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тульская 
область, Алексинский район, МО Авангардское, пос. Авангард. Перекладка 
газопровода с кадастровым номером 71:01:020113:1253» составляет 936 
кв.м., состоящей из неразграниченных земель сельскохозяйственного 
назначения МО г. Алексин Алексинского района площадью 576 кв.м., и 
частных земель – площадью 360 кв.м. 

Таблица площадей образуемых земельных участков. 
№ 
п/п 

№ по 
черте

жу 

Кадастровый 
квартал 

Местоположен
ие (адрес) 

Категория 
земель 

Площад
ь, кв.м. 

Разрешенное 
использование 

Вид вещного 
права 

1 1 71:01:020201 

Российская 
Федерация, 
Тульская 
область, 
Алексинский 
район, МО 
г.Алексин 

Земли 
сельскохозяйст

венного 
назначения 

101 

для строительства 
объекта «Газопровод 
до границы 
земельного участка с 
кадастровым номером 
71:01:020101:199 по 
адресу относительно 
ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 
ориентира: Тульская 
область, Алексинский 
район, МО 
Авангардское, пос. 
Авангард. Перекладка 
газопровода с 
кадастровым номером 
71:01:020113:1253» 

Государственн
ая 
собственность 
до 
разграничения 

2 3 71:01:020201 

Российская 
Федерация, 
Тульская 
область, 
Алексинский 
район, МО 
г.Алексин 

Земли 
сельскохозяйст

венного 
назначения 

475 

для строительства 
объекта «Газопровод 
до границы 
земельного участка с 
кадастровым номером 
71:01:020101:199 по 
адресу относительно 
ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 
ориентира: Тульская 
область, Алексинский 
район, МО 
Авангардское, пос. 
Авангард. Перекладка 
газопровода с 
кадастровым номером 
71:01:020113:1253» 

Государственн
ая 
собственность 
до 
разграничения 

Итого: 576 
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Таблица площадей образуемых частей земельных участков. 
№ 
п/п 

№ по 
черте

жу 

Кадастровый 
номер земельного 

участка 

Местоположе
ние (адрес) 

Категория 
земель 

Площадь, 
кв.м. 

Разрешенное 
использование 

Правообладате
ль 

1 2 71:01:020201:548 

Российская 
Федерация, 
Тульская 
область, 
Алексинский 
район, МО 
г.Алексин 

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

236 

для строительства 
объекта «Газопровод 
до границы 
земельного участка с 
кадастровым 
номером 
71:01:020101:199 по 
адресу относительно 
ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 
ориентира: Тульская 
область, 
Алексинский район, 
МО Авангардское, 
пос. Авангард. 
Перекладка 
газопровода с 
кадастровым 
номером 
71:01:020113:1253» 

Кутеев 
Алексей 
Николаевич, 
Ковалевский 
Вадим 
Валентинович 

2 4 71:01:020201:548 

Российская 
Федерация, 
Тульская 
область, 
Алексинский 
район, МО 
г.Алексин 

Земли 
сельскохозя
йственного 
назначения 

124 

для строительства 
объекта «Газопровод 
до границы 
земельного участка с 
кадастровым 
номером 
71:01:020101:199 по 
адресу относительно 
ориентира, 
расположенного в 
границах участка. 
Почтовый адрес 
ориентира: Тульская 
область, 
Алексинский район, 
МО Авангардское, 
пос. Авангард. 
Перекладка 
газопровода с 
кадастровым 
номером 
71:01:020113:1253» 

Кутеев 
Алексей 
Николаевич, 
Ковалевский 
Вадим 
Валентинович 

Итого: 360 
 

Участок, предназначенный для строительства объекта «Газопровод до 
границы земельного участка с кадастровым номером 71:01:020101:199 по 
адресу относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Тульская область, Алексинский район, МО 
Авангардское, пос. Авангард. Перекладка газопровода с кадастровым 
номером 71:01:020113:1253» проходит через участок с кадастровым номером 
71:01:020201:548 а также по территории кадастрового квартала 71:01:020201 
вне границ земельных участков, поставленных на государственный 
кадастровый учет. 
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Размещение земельного участка под объект предусматривается на 
период строительства как полоса отвода для строительства газопровода и 
составляет 6 м по 3 м от оси проектируемого газопровода. 

1.3 Цели и задачи проекта планировки и межевания. 

Целью проекта является разработка документации по планировке 
территории (проект планировки и проект межевания) осваиваемой 
территории для размещения объектов в соответствии с Градостроительным 
кодексом РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ и Федеральным законом от 
20.03.2011 г. № 41-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
РФ и отдельные законодательные акты РФ в части вопросов 
территориального планирования». 

Кроме того, проект планировки и проект межевания разработан в 
целях: 

 обеспечения устойчивого развития территории; 
 выделения элементов планировочной структуры; 
 установления параметров планируемого развития элементов 

планировочной структуры; 
 установления границ зон планируемого размещения объектов 

капитального строительства; 
 установления границ земельных участков и сервитутов 

 
1.4  Параметры планируемого развития  территории. 

При планировке территории для строительства объекта «Газопровод до 
границы земельного участка с кадастровым номером 71:01:020101:199 по 
адресу относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Тульская область, Алексинский район, МО 
Авангардское, пос. Авангард. Перекладка газопровода с кадастровым 
номером 71:01:020113:1253», планируется обеспечение устойчивого развития 
территории, обеспечение безопасности и благоприятных условий 
жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия 
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение 
охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах 
настоящего и будущего поколений. 
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1.5 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
охране окружающей среды. 
 
Сеть подземного газопровода высокого давления запроектирована с 

соблюдением всех норм и требований СП 62.13330.2011 актуализированная 
редакция СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы» с изм.2 и без 
какого-либо отступления от них. 

При производстве строительно-монтажных работ предусматривается 
осуществление ряда мероприятий по охране окружающей среды. 
Выполнение работ на отведенной полосе должно вестись с соблюдением 
чистоты территории. Работа строительных машин и механизмов должна быть 
отрегулирована на минимально допустимый выброс выхлопных газов и 
уровень шума. Территория должна предохраняться от попадания в нее 
горюче-смазочных веществ. 

Перевод на газ вышеуказанных потребителей значительно улучшает 
санитарно- гигиенические условия населенного пункта и позволяет очистить 
воздушный бассейн от загрязнения выбросами в атмосферу. На протяжении 
трассы газопровода не наблюдаются отдельно стоящие деревья и мелколесье, 
подлежащие вырубке. 

Отходы электродов, обрезки труб и металлических конструкций 
собираются и утилизируются строительной организацией. 

После окончания основных работ строительная организация должна в 
пределах полосы отвода земель придать местности проектный рельеф и 
восстановить природный. 

В целях предупрежден и я и минимизации возможного 
неблагоприятного воздействия на поверхностные и подземные воды в 
процессе строительства должны осуществляться следующие мероприятия: 

- соблюдение правил выполнения работ в зоне полосы временного 
отвода; 

- запрещена мойка машин и механизмов на строительной площадке; 
- дозаправка стационарных машин и механизмов с ограниченной 

подвижностью (экскаваторы и др.) производится автозаправщиками; 
- заправка во всех случаях должна производится только с помощью 

шлангов, имеющих затворы у выпускного отверстия, также под 
выпускным отверстием должны быть установлены резиновые поддоны, 
применение для заправки вёдер и другой открытой посуды не 
допускается; 

- -запрещён выход на производство работ строительной техники, 
имеющей подтекание горюче-смазочных материалов. 
В период эксплуатации проектируемого газопровода негативного 

воздействия на поверхностные и подземные воды не происходит, т.к. после 
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монтажа его испытание на герметичность выполняется сжатым воздухом под 
давлением, для технологических нужд вода не требуется и сбросов 
загрязняющих веществ не предусматривается. 

На своём протяжении трасса газопровода не является источником 
загрязнения поверхностных и подземных вод. Таким образом, проектными 
мероприятиями выполнены все решения, направленные на полную 
надёжность газопровода, а также исключающие вредное воздействие на 
природные объекты и сохраняющие их экологическое состояние. 

 
1.5.1 Мероприятия по охране атмосферного воздуха. 

 
С целью уменьшения негативного воздействия загрязняющих веществ 

на атмосферный воздух в период строительно-монтажных работ 
предусмотрены следующие мероприятия: 

- проведение периодического контроля за содержанием загрязняющих 
веществ в отработавших газах ДВС строительной техники силами 
Подрядчика; 

- для удержания значений выбросов загрязняющих веществ от 
автотранспорта в расчетных пределах необходимо обеспечить 
контроль топливной системы механизмов, а также системы 
регулировки подачи топлива, обеспечивающих полное его сгорание; 

- запрещение эксплуатации машин и механизмов в неисправном 
состоянии, особенно тщательно следить за состоянием технических 
средств, способных вызвать загорание естественной растительности. 
При эксплуатации газопровода выброса загрязняющих веществ не 

произойдет. Проектируемая сеть подземного газопровода запроектирована с 
соблюдением всех норм и требований СП 62.13330.2011с изм.2 
Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002, без какого либо отступления 
от них. 

Трасса газопровода выбрана в наиболее безопасных местах с 
допустимыми приближениями к существующим строениям, подземным и 
надземным коммуникациям. Прокладка газопровода гарантирует его 
надежность. Таким образом, проектными мероприятиями выполнены все 
решения, направленные на полную надежность газопровода. 

К основным и первоначальным задачам, обеспечивающим качество 
строительства и эксплуатационную надежность проектируемого газопровода, 
необходимо отнести следующее: 

1. При строительстве: 
- полное соблюдение технических решений проекта и требований 

нормативных документов; 
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- повышение технологической дисциплины, усиление требований к 
документации; 

- полное соблюдение технических решений проекта и требований 
нормативных документов; 

- исключение случаев самовольного изменения конструкций, замены 
материалов и т.д.; 

2. При приемке в эксплуатацию: 
- повышение требовательности по выполнению проектных решений; 
- повышение требований к составлению и сдаче исполнительной 

документации; 
- своевременное обнаружение и устранение потенциально-опасных 

участков и очагов возможных отказов; 
- безусловное выполнение технологических режимов эксплуатации и 

температурного режима транспортировки газа; 
3. В ходе эксплуатации: 

- обеспечение технологического надзора за качеством ремонта 
газопровода; 

- создание систем взаимооповещения организации и предприятии, 
выполняющих земляные работы в зоне газопровода и владельцев 
газопровода, это позволит снизить возможность непреднамеренных 
повреждений; 

- обеспечение безопасной эксплуатации газопровода, укомплектование 
материально- техническими средствами аварийно-восстановительных 
бригад, знание личного состава своих обязанностей; 

- осуществление планового контроля коррозии; 
- осуществление комплексных обследований защищенности газопровода 

в местах пересечения с другими коммуникациями; 
- составление планов капитального ремонта изоляционного покрытия 

газопровода; 
- наличия графика проверки и при необходимости ремонта мест выхода 

подземного участка газопровода на границе «земля - воздух»; 
- осуществление не реже 1 раза в 3 месяца обхода надземного участка 

газопровода с выявлением возможной утечки газа. 

1.5.2 Мероприятия по охране рациональному использованию 
водных ресурсов. 

Для снижения негативного воздействия на поверхность земли в период 
строительства газопровода предусмотрены следующие мероприятия: 

- проезд строительной техники и размещение отвалов грунта только в 
пределах временной полосы отвода земель; 
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- выполнение работ на временной полосе отвода должно вестись с 
соблюдением чистоты территории; 

- территория должна предохраняться от попадания в нее горюче-
смазочных материалов; 

- применение герметичной емкости (бадьи) для приема бетонной смеси 
для устройства фундаментов под опоры; 

- планировка полосы отвода после окончания работ для сохранения 
направления естественного поверхностного стока воды. 
Во избежание загрязнения почв нефтепродуктами необходимо иметь в 

наличии на участках строительства сорбент (биодеструктор) для ликвидации 
возможных разливов ГСМ. Нефтепродукты являются экологически опасным 
веществом, которое при попадании в почву нарушает, угнетает и заставляет 
протекать иначе все жизненные процессы: подавляет дыхательную 
активность и микробное самоочищение, изменяет соотношение между 

отдельными группами естественных микроорганизмов, меняет направление 
метаболизма, угнетает процессы азотфиксации, нитрификации, разрушение 
целлюлозы, приводит к накапливанию трудноокисляемых продуктов, 
уменьшает количество корневых выделений и органических остатков 
растений, являющихся важнейшими факторами питания микроорганизмов. 
Применение биодеструктора нефтяных загрязнений позволяет понизить 
концентрацию нефтяного загрязнения в почве на >80-90% за один теплый 
сезон. Благодаря разрушению углеводородного загрязнителя и детоксикации 
быстрее восстанавливается плодородие почвы. Препарат представляет собой 
полностью натуральный биологический деструктор нефтяных 
углеводородов, предназначенный для экологически безопасной очистки 
почвенных покровов от нефтяного загрязнения. 

Но окончании строительно-монтажных работ в соответствии с 
«Земельным кодексом Российской Федерации», земли, отчужденные во 
временное пользование, возвращаются землепользователям в состоянии, 
пригодном для использования их по назначению. Передача 
восстанавливаемых земель оформляется актом в установленном порядке. 

Основным мероприятием по снижению воздействия на земельные 
ресурсы в период эксплуатации является повышение надежности работы 
объекта. 

1.6 Информация о необходимости осуществления мероприятий по 
защите территории от чрезвычайных ситуации природного и 
техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной 
безопасности и гражданской обороне. 
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Проект выполнен с соблюдением всех требований нормативных 
документов, обеспечивающих промышленную безопасность, в том числе 
требований Федерального закона от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ «О 
промышленной безопасности опасных производственных объектов», приказа 
Ростехнадзора от 11.03.2013г. № 96 «Об утверждении ФНиП в области 
промышленной безопасности  «Общие правила взрывобезопасности для 
взрывопожароопасных химических, нефтохимических и 
нефтеперерабатывающих производств»,  приказа Ростехнадзора от 
15.11.2013г. № 542 «Об утверждении ФНиП в области промышленной 
безопасности «Правила безопасности сетей газораспределения и 
газопотребления», что является гарантией безопасности эксплуатации 
опасного производственного объекта, предупреждения аварии, случаев 
травматизма, обеспечения локализации последствий аварии. 

Промышленная безопасность, предупреждение аварий на газопроводе в 
проекте обеспечивается следующими мероприятиями: 

- запорная арматура предусмотрена для газовой среды, герметичность 
затвора соответствует классу А по ГОСТ 9544-2015; 

- для защиты участков стального подземного газопровода от почвенной 
коррозии предусмотрена изоляция «усиленная» из экструдированного 
полиэтилена по ГОСТ 9.602- 2015. 
Для локализации и ликвидации аварийных ситуаций на газопроводе 

АО «Газпром газораспределение Тула» создана и функционирует развитая 
филиальная сеть в муниципальных образованиях Тульской области. 

При извещении о взрыве, пожаре, загазованности помещений 
аварийная бригада выезжает в течение 5 минут (приложение Ю ГОСТ Р 
54983-2012). Аварийная бригада АДС должна прибыть на место аварии в 
возможно короткий срок, но не позднее, чем через 1 ч после получения 
оперативной информации (аварийной заявки). Аварийная бригада должна 
выезжать на специальной машине, оборудованной радиостанцией, сиреной, 
проблесковым маячком и укомплектованный инструментом, материалами, 
приборами контроля, оснасткой и приспособлениями для своевременной 
локализации аварийных ситуаций (приложение Ш ГОСТ Р 54983-2012). 

Локализация пожара непосредственно на газопроводе осуществляется 
отсечением опасного участка перекрытием кранов. 

К взрывопожарным работам, связанным с обслуживанием 
газопроводов, относятся: 

- присоединение вновь построенных газопроводов к действующей 
газовой сети; 

- пуск газа в газопроводы и другие объекты системы газоснабжения при 
вводе в эксплуатацию после ремонта; 
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- техническое обслуживание и ремонт газопроводов, арматуры; 
- все виды ремонтов, связанные с выполнением огневых (сварочных) 

работ на действующих газопроводах. 
Первоочередными мерами по предотвращению и локализации аварий 

являются; 
- снижение давления газа в сети; 
- прекращение подачи газа потребляющим агрегатам и установкам; 
- отключение от действующей сети поврежденного участка газопровода; 
- ограждение и охрана загазованных помещений, зон с целью 

предотвращения проникновения туда посторонних лиц и внесения 
открытого огня. 
В процессе эксплуатации газопровода организация должна 

разрабатывать и обеспечивать практическое использование методов 
выявления возможностей возникновения аварийных ситуаций, а также 
методов реагирования на них путем предотвращения или смягчения их 
последствий, сокращения несчастных случаев и заболеваемости на 
производстве, связанных с последствием аварий. 

Организация должна иметь планы действия персонала в возможных 
аварийных ситуациях, ликвидации их последствий. 

Организация должна анализировать и корректировать (при 
необходимости) планы и мероприятия по подготовленности к аварийным 
ситуациям, их предотвращения и ликвидации их последствий. 

Организация также должна периодически проверять практическую 
подготовленность персонала к действиям в аварийных ситуациях. 

Возникновение чрезвычайных ситуаций на газопроводах маловероятно. 
Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций предусмотрены 
при проектировании и строительстве газопроводов, а также в организации 
контроля за их состоянием в процессе эксплуатации. 

Организация, эксплуатирующая опасный производственный объект, 
должна иметь лицензию Ростехнадзора России на данный вид работ в 
области промышленной безопасности и соблюдать требования 
промышленной безопасности в объеме вышеуказанного Федерального закона 
и ФНиП в области промышленной безопасности, в том числе: 

- организовать и осуществлять производственный контроль за 
соблюдением требований промышленной безопасности; 

- заключить договор страхования риска ответственности за причинение 
вреда при эксплуатации опасного производственного объекта; 

- планировать и осуществлять мероприятия по локализации и 
ликвидации последствий аварий; 
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- заключить договор с профессиональной аварийно-спасательной 
службой на обслуживание или создать собственную; 

- принимать меры по защите жизни и здоровья работников в случае 
аварии. Опасный производственный объект подлежит регистрации в 
Государственном реестре в установленном порядке. 
Трасса газопровода выбрана в наиболее безопасных местах с 

допустимыми приближениями к существующим строениям, подземным и 
надземным коммуникациям. 

Таким образом, проектными мероприятиями выполнены все решения, 
направленные на полную надежность газопровода. 

Надежность газопровода достигается: 
- прокладкой полиэтиленовых трубопроводов с коэффициентом запаса, 

срок эксплуатации которых составляет не менее 50 лет, в земле, ниже 
глубины промерзания грунта; 

- выполнение защиты металлических газопроводов от агрессии; 
- применение сертифицированной запорной арматуры; 
- применение сертифицированных труб; 
- устройство песчаной обсыпки газопровода толщиной 200 мм; 
- прокладка над газопроводом сигнальной ленты; 
- установка опознавательных столбиков по трассе газопровода; 
- выполнение комплекса строительно-монтажных работ специалистами, 

аттестованными для выполнения данных видов работ; 
- эксплуатация газопроводов специалистами, аттестованными для 

выполнения данных видов работ; 
- использование сертифицированного оборудования для выполнения 

строительно-монтажных работ; 
- использование сертифицированного оборудования для выполнения 

работ, связанных с эксплуатацией газопроводов. 
На территории предполагаемого строительства предусматриваются 

инженерно- технические решения, обеспечивающие в случае пожара: 
- возможность доступа личного состава пожарных подразделений и 

подачи средств пожаротушения к очагу пожара, а также проведения 
мероприятий по спасению людей и материальных ценностей; 

- уменьшение времени локализации и ликвидации пожара; 
- недопущение возникновения и развития пожара; 
- нераспространение пожара. 

В процессе строительства обеспечивается: 
- приоритетное выполнение противопожарных мероприятий, предусмотренных 

проектной документацией: 



15 
 

- соблюдение требований пожарной безопасности, предусмотренных 
Федеральным законом от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности»; 

- пожаробезопасное проведение строительных и монтажных работ; 
- наличие и справное содержание первичных средств пожаротушения; 
- возможность безопасной эвакуации людей при пожаре; 
- возможность спасения людей службой спасения МЧС России. 

Все мероприятия по обеспечению пожарной безопасности 
выполняются в соответствии с действующими нормативными документами в 
области пожарной безопасности. 
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Каталог координат поворотных точек 

земельных участков 

Формируемые земельные участки  
Кадастровый квартал  

№ 71:01:020201 

Номер земельного участка на чертеже: 1 
Площадь земельного участка 101 кв.м. 

№ точки 
обхода 

Х, м У, м 

1 778946.67 231945.50 
2 778950.69 231949.98 
3 778936.79 231962.26 
4 778935.41 231955.47 
1 778946.67 231945.50 

Номер земельного участка на чертеже: 3 
Площадь земельного участка 475 кв.м. 

№ точки 
обхода 

Х, м У, м 

13 778941.03 231983.64 
14 778947.23 231995.67 
15 778950.44 232009.10 
16 778931.41 232073.10 
17 778939.42 232075.45 
18 778937.73 232081.21 
19 778927.33 232078.15 
20 778928.34 232073.45 
21 778937.87 232036.92 
22 778939.93 232023.40 
23 778944.23 232008.93 
24 778941.57 231997.77 
13 778941.03 231983.64 

Образуемые части на земельный участок с  
кадастровым номером 

№ 71:01:020201:548 

Номер земельного участка на чертеже: 2 
Площадь земельного участка 236 кв.м. 

№ точки 
обхода 

Х, м У, м 

5 778936.78 231962.27 
6 778933.06 231965.55 
7 778931.98 231966.10 
8 778941.02 231983.63 
9 778941.56 231997.76 

10 778923.89 231963.50 
11 778929.66 231960.55 
12 778935.40 231955.47 
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5 778936.78 231962.27 
Номер земельного участка на чертеже: 4 
Площадь земельного участка 124 кв.м. 

№ точки 
обхода 

Х, м У, м 

25 778939.92 232023.42 
21 778937.87 232036.92 
20 778928.34 232073.45 
26 778927.32 232078.15 
27 778923.94 232077.16 
25 778939.92 232023.42 

 





Г

Г

Г

1.5

С

ось газопровода

Охранная зона газопровода в соот.
с Постановлением Правительства

 РФ от 20.11.2000 г. N 878

Чертеж планировки территории
для размещения объекта

            Проект планировки территории для размещения  объекта «Газопровод
до границы земельного участка с кадастровым номером 71:01:020101:199 по адресу

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Тульская область, Алексинский район, МО Авангардское, пос.

Авангард. Перекладка газопровода с кадастровым номером 71:01:020113:1253 »

Чертеж планировки территории для размещения объекта « Газопровод до границы земельного участка с кадастровым номером
71:01:020101:199 по адресу относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тульская
область, Алексинский район, МО Авангардское, пос. Авангард. Перекладка газопровода с кадастровым номером 71:01:020113:1253 »

Условные обозначения

71:01:020201:548

71:01:020201

71.01.2.82
71.01.2.110

71.01.2.82

71.01.2.222

71.01.2.130

71.01.2.222

71.00.2.274
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Охранная зона газопровода в соот.
с Постановлением Правительства

 РФ от 20.11.2000 г. N 878

Чертеж межевания территории
для размещения объекта

            Проект межевания территории для размещения  объекта «Газопровод
до границы земельного участка с кадастровым номером 71:01:020101:199 по адресу

относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес
ориентира: Тульская область, Алексинский район, МО Авангардское, пос.

Авангард. Перекладка газопровода с кадастровым номером 71:01:020113:1253 »

Чертеж межевания территории для размещения объекта « Газопровод до границы земельного участка с кадастровым номером
71:01:020101:199 по адресу относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тульская
область, Алексинский район, МО Авангардское, пос. Авангард. Перекладка газопровода с кадастровым номером 71:01:020113:1253 »

Условные обозначения

71:01:020201:548

1

71:01:020201



АЗПРОМ
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ

Л А

Филиал АО «Газпром 
газораспределение Тула» - 
г. Алексин
301371, Российская Федерация,
Тульская область, г. Алексин, 
ул. Пионерская, д. 18

тел: (48753) 2-04-01; факс: (48753) 2-04-19 
e-mail: AMRG@aIeksin.tula.net

И ЗМЕНЕНИЕ №1 от 28.11.2019г.

в ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
№02-00000260/Г от 29.05.2018г.

на присоединение к газораспределительной сети 
объекта газификации природным газом 

Срок действия технических условий 3 года

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью «ХАМСИН ГРАСС»

Объект газификации: Цех по переработке растительного сырья и инфраструктуры,
расположенный на земельном участке с кадастровым номером 71:01:020101:199 по адресу 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Тульская область, Алексинский район, МО Авангардское, и Авангард

Планируемый срок ввода в эксплуатацию -до 01.12.2020г.
Срок подключения -  не позднее 2,5 лет с момента подписания договора

Диаметр, координаты газопровода в точке подключения:
Проектируемый полиэтиленовый газопровод высокого давления (Рпр-0,6МПа) 0110мм до 
границы земельного участка с кадастровым номером 71:01:020101:199, по адресу 
относительно ориентира, расположенного в границах участка Почтовый адрес ориентира: 
Тульская область, Алексинский район, МО Авангардское, п.Авангард

Изменение в технические условия подлежат согласованию с АО «Газпром 
газораспределение Тула»

к J3TO филиала
Т.А.Субоч

(Дата.подпись, фамилия,и.о)

mailto:AMRG@aIeksin.tula.net


Филиал АО «Газпром 
газораспределение Тула» - 
г.Алексин
301371, Российская Федерация,
Тульская область, г. Алексин, 
ул. Пионерская, д. 18, корпус а

тел: (48753) 2-04-01; факс: (48753) 2-04-19 
e-mail: AMRG(o),aleksin.tula.net

ИЗМЕНЕНИЕ №1 ог 28.11.2019г.

в ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на присоединение к газораспределительной сети

№ 02-00000260/В от 29.05. 2018 г.

Срок действия технических условий 3 года

Наименование газопровода: Газопровод до границы земельного участка с 
кадастровым номером 71:01:020101:199 по адресу относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Тульская область, 
Алексинский район, МО Авангардское, пос. Авангард

Максимальный часовой расход природного газа: - 2700,0 мЗ/час
(при условии поднятия давления в сетях до 0,9 МПа и перекладки участка 
существующего газопровода высокого давления (Рпр-1,2МПа,Рф-0,58МПа) с 
кадастровым номером 71:01:020113:1253 с Ф219мм, на Ф272мм, протяженностью 
149 метров на выхобе из ГРС Кубашевская).

Диаметр, координаты газопровода в точке подключения:
Существующий подземный стальной газопровод высокого давления 
(Рпр -  1,2МПа, Ррасч -  0,85 МПа) 0  114. проложен к ГРП пос.Авангард.

Общие инженерно-технические требования:
3. Защита газопроводов осуществляется от ЭЗУ №11 по адресу: п.Авангард, 
ул.Советская, 26; тип станции: АСКГ-ТМ-3.0; Защитный потенциал -2,0

Изменение в технические 
газораспределение Тула»

Главный инженер'фил

подлежат согласованию с АО «Газпром

филиала
Т.А.Субоч

Изменение в техни

(Дата.подпись, фамилия,и.о)
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Допуск СРО № 3594 от 07 апреля 2016 к определенному виду или видам работ в области инженерных изысканий,
которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное НП СРО “Строй-Партнер”

«Газопровод до границы земельного участка с кадастровым номером
71:01:020101:111 по адресу: Тульская область, Алексинский район, 890 м на
юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка,

адрес ориентира: Тульская область, Алексинский район, МО Авангардское,
пос. Авангард. Перекладка газопровода высокого давления с кадастровым

номером 71:01:020113:1253»

ТЕХНИЧЕСКИЙ   ОТЧЕТ
ИНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ ИЗЫСКАНИЯ

Генеральный директор
ООО “Геополитика”

Инженер-геодезист

Шевелёк А.А.

Островерхов А.Б.

2019 год
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Пояснительная записка

1.1 Инженерно-геодезические изыскания выполнены ООО “Геополитика””, ОГРН 1055006362355 от
19 декабря 2005 г. в соответствии с договором № Н755 от 14 марта 2019 г. на основании Технического
задания, выданного Заказчиком

с целью: создания инженерно-топографического плана для проектных работ
на объекте: «Газопровод до границы земельного участка с кадастровым номером

71:01:020101:111 по адресу: Тульская область, Алексинский район, 890 м
на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами
участка, адрес ориентира: Тульская область, Алексинский район, МО
Авангардское, пос. Авангард. Перекладка газопровода высокого давления
с кадастровым номером 71:01:020113:1253»

площадью: 1,0 га

по адресу: Тульская обл., Алексинский район, МО Авангардское, пос.Авангард.
Вид объекта – линейный.
Характеристика проектируемого объекта: газопровод высокого давления
Р=1,2 МРа, сталь, D=273, L=150м, гл.заложения 1,2м
Функциональное назначение объекта – транспортировка природного газа.
Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим
объектам, функционально-технологические особенности которых влияют
на их безопасность – не относится.
Принадлежность к опасным производственным объектам – опасный
производственный объект (Федеральный закон   № 116-ФЗ от 21.07.1997 г).
Пожарная и взрывопожарная опасность - объект повышенной пожарной
опасности. Уровень ответственности сооружений - нормальный

1.2 2 Выписка из реестра членов саморегулируемой организации, выданная Ассоциацией инженеров-
изыскателей “Строй-Партнер” (приложение №5). .

1.3 Инженерно-геодезические изыскания выполнены для получения инженерно-топографического
плана местности, необходимого для разработки проектной документации.

1.4 Состав и объемы Выполненных топографо-геодезических работ приведены в таблице 1.
Таблица 1

Наименование видов работ
Объемы работ

примечаниеПо заданию Фактически
выполнено

Топографическая съемка
застроенной территории

масштаба 1:500
Категория сложности - 2

1,0га 1,0 га

1.5 Система координат и высот:

1.6 Комплекс полевых и камеральных работ выполнен в марте 2019г. в соответствии с программой
работ группой специалистов отдела инженерно-геодезических изысканий ООО “Геополитика” в составе:

Система координат МСК-71,1
Система высот Балтийская, 1977 года.
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Вид работ: Наименование должности: ФИО:
Полевые работы: Инженер-геодезист Андреев С.Н.
Полевые работы: Инженер-геодезист Островерхов А.Б.
Камеральная обработка: Инженер-геодезист Андреев С.Н.
Проверка плана инженерных  сетей Инженер-геодезист Шевелёк А.А.

под руководством ГИПа Шевелька А.А. (регистрационный номер ПИ-023079 в национальном
реестре специалистов в области инженерных изысканий) и ГИПа Крупновой А.Ю. (регистрационный
номер ПИ-023854 в национальном реестре специалистов в области инженерных изысканий).

1.7 Техническими руководствами во время выполнения инженерно-геодезических изысканий,
проведения технического контроля, приемки  отчетной технической документации служили:

1. Инструкция по топографической съемке в масштабах 1:5000 – 1:500, ГКИНП-02-033-82, изд.
Москва, «Недра», 1985 год.

2. Условные знаки для топографических планов масштабов 1:5000 – 1:500, изд. Москва, ФГУП
«Картгеоцентр», 2004 год.

3. СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения.
4. СП 11-104-97 Инженерно-геодезические изыскания для строительства.
5. Справочник  базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-

геодезические изыскания. изд. Москва, 2004 год.
6. Инструкция по безопасному ведению работ при производстве инженерно-строительных

изысканий. Выпуск 4. Топографо-геодезические работы, изд. Москва, 1991 год.

2. Краткая физико-географическая характеристика района работ
2.1 В административном отношении площадка работ расположена в Тульской области, Алексинском р-не,

в пос.Авангард. Объект находится на восток от д.Кудашевка (~ 200м). На юге от объекта в 150м
расположен пруд.

В геоморфологическом отношении площадка проектируемого строительства расположена   в
пределах Среднерусской возвышенности.

Климат района работ умеренно-континентальный и, согласно СНиП 23-01-99, характеризуется
следующими основными показателями:
- средняя годовая температура воздуха - плюс 4,1 0С;
- абсолютный минимум - минус 42 0С;
- абсолютный максимум - плюс 37 0С;
- количество осадков за год - 644 мм.

Преобладающее направление  ветра:
- зимой (январь) – юго-западное; - весной (апрель) – южное;
- летом (июль) – северо-западное; - осенью (октябрь) – юго-западное.
Среднегодовая скорость ветра 0-3,8м/с. Наибольшая среднемесячная скорость ветра отмечается в январе.
Среднемесячные и среднегодовые значения температуры воздуха, ºС

Таблица 2
Характе-
ристика

I II II
I

I
V

V V
I

V
II

V
II
I

I
X

X X
I

X
II

ГО
Д

Средняя -
1
0,
2

-
9,
2

-
4,
3

4,
4

1
1,
9

1
6,
0

1
8,
1

1
6,
3

1
0,
7

4,
3

-
1,
9

-
7,
3

4,1

Нормативная  глубина  сезонного  промерзания по СНиП 23-01-99 и "Пособию по проектированию
оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83*)" составляет для:
- суглинков  и глин - 132 см;
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- супесей и песков мелких и пылеватых – 161 см;
- песков средней крупности,  крупных и гравелистых – 172 см;
- крупнообломочных грунтов - 195 см.

Продолжительность безморозного периода 220 суток.
Продолжительность неблагоприятного периода – с 20 октября по 5 мая (6,5 месяцев).

Сейсмичность района работ - менее 6 баллов (СНиП П-7-81 и ОСР-97).
Опасные природные и техноприродные процессы отсутствуют.

2.2 Расположен объект на незастроенной территории, условия проходимости удовлетворительные,
проезд автотранспорта возможен. Рельеф выражен равномерными уклоном с востока запад, отметки
изменяются от 216м до 218 м. Объекты гидрографии на участке работ отсутствуют.

3.Топографо-геодезическая изученность района инженерно-геодезических изысканий
3.1 По данным отдела архитектуры и градостроительства Администрации Авангардского МО на

участок проведения изысканий не имеется ранее выполненных материалов
инженерно-геодезических изысканий М 1:500, ДЗЗ, специальных (земле-, лесоустроительных и др.)

планов соответствующих масштабов, сведений о геодезических сетях (типы центров и наружных знаков,
точность построения), результатов геодезических наблюдений за устойчивостью геодезических знаков.

4. Сведения о методике и технологии выполненных инженерно-геодезических изысканий
4.1 Планово-высотное съемочное обоснование создано спутниковым методом с применением 2-х

частотных GPS/ГЛОНАСС приемников Topcon GB-1000 и South Galaxy G1 в статическом режиме.
Вычисление координат выполнено относительно пунктов ГГС в программном комплексе Trimble Business
Center. Отчет об обработке базовых линий приведен в приложении №13. Пункты геодезической основы
были обследованы на их фактическую пригодность для выполнения работ и возможность выполнения
спутниковых определений. Состояние знаков ГГС признано пригодным для производства работ. Сведения
о состоянии исходных пунктов приведены в приложении № 12. Координаты и высоты пунктов ГГС
предоставлены Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Тульской области (приложение № 15). Пункты планово-высотного съемочного обоснования
закреплены на местности отрезками металлической арматуры, долговременного закрепления не
производилось. Пункты на наблюдение за сохранностью не передавались.

4.2 На   объекте выполнена  топографическая  съемка  застроенной  территории  полярным
методом  с пунктов  планово-высотного  съемочного  обоснования. При  съемочных  работах
использовался электронный тахеометр CX-105L и  вехи  с  отражателями. Измерения  углов
производились двумя  полными приемами  с  измерением  длин  сторон  в  прямом  и  обратном
направлении.  Запись  результатов  полевых   измерений была  произведена во  внутреннюю  память
прибора.  По  результатам  съемки  в  камеральных  условиях  в программном  комплексе  CREDO  DAT  б
выполнено  уравнивание  полевых  материалов. Инженерно-топографический план уч-ка масштаба 1:500
вычерчен в программном комплексе AutoCad 2007 в модуле  для  проектно-изыскательских  работ
Geonics.  Высота  сечения  рельефа сплошными  горизонталями выполнена  через 0.5м.

4.3 Плановая привязка выходов подземных коммуникаций (люков, коверов) на поверхность
производилась электронным тахеометром полярным методом с пунктов планово-высотного съемочного
обоснования А1, А2. При определении положения подземных коммуникаций, не имеющих выходов на
поверхность, был использован трубокабелепоисковый комплект Leica Digicat 550i. Технические
характеристики и полнота нанесения инженерных коммуникаций согласованы и подтверждены
представителями соответствующих эксплуатирующих организаций.

4.4 Перед началом полевых работ руководителем полевого подразделения был проведен
инструктаж по соблюдению техники безопасности при проведении работ. Изыскательские работы были
выполнены с принятием мер по обеспечению минимального ущерба при проезде автомобильной техники,
использованы только существующие  проезды,  не допущено потрава сельхозугодий.

В целях защиты поверхностных и подземных вод от загрязнения на период изыскательских работ
соблюдены правила выполнения работ в природоохранных  зонах.

По окончании изыскательских работ была произведена уборка мусора на всей территории работ.
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5.  Сведения о проведении внутреннего контроля и приемки работ
5.1 Выборочный операционный полевой контроль выполнен полярным способом с пунктов

планово-высотного съемочного обоснования начальником отдела инженерно-геодезических изысканий
Алисовым С.С. Приемочный контроль отчетной технической документации выполнен технической
комиссией в составе: специалиста по организации инженерных изысканий Шевелька А.А. и инженера-
геодезиста Островерхова А.Б..
Проверкой установлено:

1. Соответствие выполненных работ заданию: Объем выполненных работ соответствует
требованиям технического задания.

2. Закрепление точек съемочного обоснования: Закреплены металлическими штырями в земле и
дюбелями в асфальте.

3. Соблюдения установленных инструкцией длин перпендикуляров и засечек, а также
расстояний от инструмента до рейки  и между пикетами: Не превышает установленных
инструкцией.

4. Произведена инструментальная проверка планово-высотного обоснования. Расхождений в
промерах и в отметках нет.

5. Произведена инструментальная проверка топографической съемки полярным способом с
пунктов планово-высотного обоснования. Расхождения – в пределах  допуска.

6. Заключение

1. Результатом работ является технический отчет о выполненных топографо-геодезических
работах и графическое приложение - Инженерно-топографический план М 1:500.

2. Инженерно-геодезические изыскания выполнены в полном объеме, предусмотренном
техническим заданием заказчика и программой инженерных изысканий, и соответствуют требованиям
нормативных документов. Материалы инженерно-геодезических изысканий могут служить основой для
проектирования  строительства на данной территории.

Генеральный директор
ООО “Геополитика”

Шевелёк А.А.
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Заказчик – АО «Газпром газораспределение Тула»

Том 2

Газопровод до границы земельного участка с кадастровым
номером 71:01:020101:111 по адресу: Тульская область,

Алексинский район, 890 м на юго-запад от ориентира жилой дом,
расположенного за пределами участка, адрес ориентира:

Тульская область, Алексинский район, МО Авангардское,
пос. Авангард. Перекладка газопровода высокого давления

с кадастровым номером 71:01:020113:1253

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИЗЫСКАНИЙ
ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Генеральный директор А.А. Шевелёк

Главный геолог С.Д.Михайлова
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ВВЕДЕНИЕ
Инженерно-геологические изыскания для проектирования объекта: «Газопровод до границы

земельного участка с кадастровым номером 71:01:020101:111 по адресу: Тульская область,

Алексинский район, 890 м на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами

участка, адрес ориентира: Тульская область, Алексинский район, МО Авангардское, пос.

Авангард. Перекладка газопровода высокого давления с кадастровым номером

71:01:020113:1253», проводятся на основании технического задания, приложение 2.2, выданного

АО «Газпром газораспределение Тула» и договором.

Проектируемые сооружения относятся ко II-му уровню ответственности.

Техническая характеристика объекта:

Согласно обязательному приложению А к СП 47.13330.2012 инженерно-геологические

условия исследуемого участка относятся ко II - (средней) категории сложности.

Геотехническая категория объекта согласно МГСН 2.07-01 – 2.

Целью инженерно-геологических изысканий являлось изучение геологических и

гидрогеологических условий площадки (включая прогноз их изменения) в объеме, достаточном

для принятия проектных решений на стадии «Рабочий проект» (РП).

Основными задачами инженерно-геологических изысканий являлись:

­ установление геологического строения участка на глубину до 3,0 м;

­ определение нормативных и расчетных физико-механических характеристик грунтов;

­ установление гидрогеологических условий территории;

­ определение агрессивности геологической среды по отношению к подземным

конструкциям зданий и к инженерным коммуникациям;

­ выявление опасных инженерно-геологических процессов.

Полевые работы были выполнены в июле 2019 года бригадой ООО «Геополитика» под

руководством Дмитренко А.А., камеральная обработка полевых материалов была проведена

под руководством Михайловой С.Д.
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Объем работ на территории составил: 3 скважины глубиной 3,0 м. Общий объем

полевых работ составил 9 п. м. Из пробуренных скважин были отобраны пробы ненарушенной

структуры, а так же пробы воды.

На данном участке строительства скважины пробурены колонковым способом, буровой

установкой УРБ-2А-2.

Лабораторные исследования грунтов, определение коррозионных свойств грунтов

проводились в грунтовой лаборатории ООО «ЦентрГеоПроектИзыскания» под руководством

Джиджоевой А.К. (договор № 2503-19).

Камеральная обработка материалов инженерно-геологических изысканий выполнялась

в информационной системе обработки инженерно-геологических изысканий «EngGeo»

(сертификат соответствия в приложении 2.1) и заключалась в построении графических

приложений, обработке физико-механических характеристик грунтов и составлении

пояснительной записки.

Инженерно-геологические изыскания выполнены согласно требованиям СП

47.13330.2012, СП 47.13330.2016, СП 22.13330.2011, СП 22.13330.2016 и СП 11-105-97,

количество скважин, глубина бурения, а также расположение скважин были согласованы с

Заказчиком. Виды и объемы работ см. в таблице №1.
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Таблица №1

Нормативные документы и стандарты, устанавливающие методику производства работ,

приведены в «Списке использованной литературы».

Все скважины, пробуренные и использованные в ходе работ, показаны на

топографическом плане расположения скважин масштаба 1:500 (прил.3.2). Планово-высотная

привязка геологических скважин выполнена ООО «Геополитика», при помощи электронного

тахеометра, полярным методом с точек геодезического обоснования.

Материалы инженерно-геологических изысканий выпускаются в пяти экземплярах:

 экз. № 1 хранится в архиве ООО «Геополитика»;
 экз. №№ 2-5 высылается в адрес Заказчика.

Сведения о специалистах, включенных в национальный реестр специалистов в области

инженерных изысканий ООО «Геополитика»: ГИП Шевелёк А.А. (регистрационный номер

ПИ-023079 в национальном реестре специалистов в области инженерных изысканий), ГИП

Крупнова А.Ю. (регистрационный номер ПИ-023854 в национальном реестре специалистов в

области инженерных изысканий).

Виды работ Единица измерения Объем работ
Рекогносцировочное
обследование км 0,2

Плановая и высотная привязка точка 3
Колонковое до 127мм п.м. 9
Статическое зондирование испытаний -
Отбор проб грунта
ненарушенной структуры

свойства  песчаных грунтов

проба 10

Обор проб нарушенной
структуры проба -

Отбор проб воды проба -
Химический анализ воды проба -
Полный комплекс физ-мех
свойств связных  грунтов определение 6

Полный комплекс физ. свойств
связных грунтов определение 4

Грансостав грунтов определение -
Агрессивность воды определение -

Водная вытяжка определение 3

Коррозия грунтов к стали определение 3

Камеральная обработка
лабораторных исследований

% 100%

Составление технического
отчета

экземпляр 5
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1.1. ИЗУЧЕННОСТЬ ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

При изучении инженерно-геологических условий исследуемого региона в качестве

справочного материала использовалась литературные данные: «Инженерная геология СССР»

(Том I, Русская платформа).

Московская синеклиза является наиболее крупной древней отрицательной структурой

Русской платформы. Она представляет собой пологий прогиб северо-восточного простирания.

Наиболее древний  герцинский структурный этаж представлен отложениями карбона и

перми. Над ними залегает   киммерийско-альпийский  структурный  этаж, представленный

породами сероцветной терригенной (средняя юра - ранний мел) и кремнисто-мергельно-

меловой (поздний мел) формациями, сформировавшимися в пределах Московской синеклизы

после длительного континентального перерыва, охватившего средний и поздний триас,

раннюю и частично среднюю юру.

Верхнеальпийский  этаж сложен разнообразными по генезису и условиям залегания

четвертичными отложениями, перекрывающими более древние породы и являющимися

основанием абсолютного большинства инженерных сооружений.  На территории региона

установлены отложения пяти оледенений: окского,  днепровского, московского, калининского,

осташковского.

Район работ расположен в пределах  московско-днепровской морены, сложенной

суглинками, супесями, реже глинами  твердой, полутвердой и тугопластичной консистенции.

Перекрывается морена  покровными образованиями  и  флювиогляциальными отложениями.

Флювиогляциальные отложения представлены, в основном, песками различной

зернистости, сортированности и глинистости, содержат гальку, гравий, мелкий валун в

рассеянном состоянии или в виде линз и прослоев.  Пески преимущественно плотного и

среднего сложения.

Покровные отложения представлены  легкими и средними, редко тяжелыми пылеватыми,

хорошо отсортированными неслоистыми палево-бурыми суглинками, реже супесями, часто

макропористыми. Консистенция суглинков  обычно полутвердая, реже тугопластичная и

твердая. По сравнению с моренами они обладают меньшей плотностью.

Для оценки инженерно-геологических условий региона существенное значение имеют

грунтовые воды  четвертичных отложений, приуроченные к мощным  флювиогляциальным

песчаным толщам и грунтовые воды трещинно-пластового и трещинно-карстового типа,

приуроченные к трещиноватым и закарстованным  известнякам  и доломитам

каменноугольного возраста.
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Воды преимущественно пресные, с минерализацией от 0,09 до 0,5 г/л, гидрокарбонатные

кальциевые, в основном неагрессивные по отношению к бетонам.

Воды дочетвертичных отложений преимущественно слабоминерализованные,

гидрокарбонатные,  магниево-кальциевые, неагрессивны.

В пределах исследуемой территории организацией ООО «Геополитика» проводились

инженерно-геологические изыскания по объекту: «Газопровод до границы земельного участка

с КН 71:23:050123:58 по адресу: Тульская область, Ясногорский район, Григорьевская ст., с.

Большое Хорошово д.93. Технологическое присоединение», 2018 г.

В геолого-литологическом строении до глубины бурения 6,0 м принимают участие

(сверху-вниз): почвенно-растительный слой, покровные отложения.

В геолого-литологическом строении до глубины бурения 6,0 м принимают участие

(сверху-вниз): почвенно-растительный слой, покровные отложения. Нижне-

верхненечетвертичные покровные отложения (prQI-III) – суглинок светло-коричневый,

пылеватый, тугоплст. Вскрытая мощность слоя от 2,4м до 2,9м.  Суглинок светло-коричневый,

пылеватый, мягкоплст. Вскрытая мощность слоя от 2,5м до 3,0м. Сверху отложения перекрыты

почвенно-растительный слоем.

Гидрогеологические условия изучаемой территории (на глубину до 6,0 м): подземные

воды в период изысканий (январь 2018г.) вскрыты  скважиной №2 с глубины 5,30м (абс.

отметка 189,22м), установился уровень на глубине 3,00м (абс. отметка 191,52м). Подземные

воды имеют сопрадическое распространение. Водовмещающими грунтами являются прослои

песков в покровных суглинках. Водоупор – суглинки покровные. Воды субнапорные, величина

местного напора 2,30м.

Данные материалы использовались при выделении инженерно-геологических элементов,

для уточнения распространения физико-геологических явлений.

1.2. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И ТЕХНОГЕННЫЕ УСЛОВИЯ

В административном отношении участок работ расположен по адресу: Тульская область,

Алексинский район, МО Авангардское, д. Кудашевка.

В геоморфологическом отношении район работ приурочен к Окско-Протвинской моренно-

эрозионной равнине, площадка работ приурочена к пологому водораздельному склону р. Ока,
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изрезанному сетью оврагов. Абсолютные отметки рельефа изменяются (по устьям выработок) от

217,36 до 218,32 м, приложение 2.4.

В геоморфологическом отношении исследуемый участок находится в пределах

флювиогляциальной равнины. Участок относительно ровный, условия проходимости –

удовлетворительные.

Описание площадки:

Скв1+00. Начало проектируемой трассы восточнее п. Авангард. Поле, высокая трава.

Перекладка газопровода от ГРС «Кудашевка», далее, южнее старой трассы, в восточном

направлении;

Скв 3+00. Поле, разнотравье. Влажно. Окончание трассы проектируемого газопровода,

врезка в существующую ветку.

Гидрографическая сеть района работ представлена сетью мелких рек и озер. Также

встречаются заболоченные участки, вследствие залесенности территории, наличия

водоупорных грунтов в верхней части разреза, плохих условий поверхностного стока.

Гидрогеологические условия: ручей, впадающий в р. Свинка и образованные им пруды,

расположены в 150м к югу и 350м к северо-западу и не оказывают влияние на проектируемое

строительство.

Климат района работ умеренно-континентальный и согласно СП 131.13330.2012,

характеризуется следующими основными показателями (м/с Тула):

o средняя годовая температура воздуха - плюс 4,7 ºС;

o абсолютный минимум - минус 42 ºС;

o абсолютный максимум - плюс 38 ºС;

o количество осадков за год - 598 мм.

Преобладающее направление  ветра:

- зимой (январь) – юго-восточное; - летом (июль) – северо-западное.

Среднегодовая скорость ветра 0-4,0 м/с. Наибольшая среднемесячная скорость ветра

отмечается в январе.
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Ситуационный план

Таблица 2.1 - Среднемесячные и среднегодовые значения температуры воздуха, ºС

Характе
ристика

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII ГОД

Средняя -9,9 -9,5 -4,1 5,0 12,9 16,7 18,6 17,2 11,6 5,0 -1,1 -6,7 4,7

Продолжительность безморозного периода 213 суток.

Зима длится 4,5 месяца (с середины ноября по март включительно). Типичная погода в

это время пасмурная или облачная, с частыми снегопадами. Лето умеренно теплое и довольно

влажное.

Нормативная глубина сезонного промерзания по СП 131.13330.2012 и "Пособию по

проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83*)" составляет для:

o суглинков и глин – 129 см;

o супесей и песков мелких и пылеватых – 157 см;

o песков средней крупности, крупных и гравелистых – 168 см;

o крупнообломочных грунтов – 190 см.

Согласно СП.20.13330.2011 (нагрузки и воздействия) снеговой район – III. Расчетное

значение  веса снегового покрова Sq на 1 м2 горизонтальной поверхности земли 1,8 (180) кПа

(кгс/м2).
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Гололедный район – II. Величина стенки гололеда над поверхностью земли на высоте

10м составляет не менее 5 мм.

Ветровой район – I. Нормативное значение ветрового давления W0 = 0,23 (23) кПа

(кгс/м2) тип местности - В (городские территории, лесные массивы и другие местности,

равномерно покрытые  препятствиями высотой более 10м).

Расчетные температуры наружного воздуха:

1) наиболее холодных суток обеспеченностью 98% (один раз в 50 лет) - минус 35ºС,

обеспеченностью 92% (один раз в 12,5 лет) - минус 31ºС;

2) наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 98% - минус 30ºС, обеспеченностью

92% - минус 27ºС;

3) средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца - 6,8ºС;

4) продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 0ºС - 140

дней; средняя температура периода – минус 6,4ºС;

5) продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 8ºС – 207

дней, средняя температура периода – минус 3,0ºС;

6) продолжительность периода со среднесуточной температурой воздуха ниже 10ºС –

224 день, средняя температура периода – минус 2,1ºС.

Продолжительность неблагоприятного периода – с 1 ноября по 5 мая (6,5 месяцев).

Климатическая зона для строительства, согласно СП 131.13330.2012- II В.

Сейсмичность района работ - 5 баллов, согласно СП 14.13330.2014 и комплект карт

ОСР-2015-А.

1.3. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И СВОЙСТВА ГРУНТОВ

В геолого-литологическом строении до глубины бурения 3,0 м принимают участие

(сверху-вниз): почвенно-растительный слой и покровные отложения развиты повсеместно.

Четвертичные отложения (Q)

Почвенно-растительный слой (еQIV). Мощность слоя 0,2м.
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Верхнечетвертичные покровные отложения (prQIII): суглинок серо-коричневый и

коричневый, пылеватый, легкий, полутвердый, с прослоями суглинка тугопластичного, с вкл. до

5% дресвы и щебня, в кровле гумусированный. Мощность слоя 2,8м.

На основании анализа пространственной изменчивости частных показателей свойств

грунтов, определенных лабораторными методами, в пределах глубин до 3,0 м выделяется 2

инженерно-геологических элемента, и приводятся их деформационные и прочностные

характеристики:

ИГЭ №1 - почвенно-растительный слой, еQIV. Мощность слоя 0,2м. В качестве

основания использовать не рекомендуется.

ИГЭ №2 – представлен суглинком полутвердым, имеет среднюю природную влажность

20,18%, нормативное значение плотности 1,88 г/см3. Рекомендуемые нормативные значения

прочностных и деформационных характеристик: φ  = 22º; С = 25 кПа; Е = 17 МПа.

Расчётные значения плотности и прочностных параметров глинистых грунтов получены

в результате статистической обработки частных значений, согласно требованиям ГОСТ 20522-

2012, при доверительной вероятности α=0.85 и α=0.95.

Результаты полученных физико-механических характеристик грунтов приведены в

приложениях 2.6-2.8.

Таблица № 2

Распространение выделенных ИГЭ

Номер
ИГЭ

Номера выработок, в которых
вскрыт ИГЭ

Глубина кровли, м Глубина подошвы, м Максим.
вскрытая
мощность

Миним.
вскрытая
мощностьминим. максим. миним. максим.

1 Скважина 1-3
0,00 /
217,36

0,00 /
218,32

0,20 /
217,16

0,20 /
218,12 0,20 0,20

2 Скважина 1-3
0,20 /
217,16

0,20 /
218,12

3,00 /
214,36

3,00 /
215,32 2,80 2,80

Грунты, согласно СП 28.13330.2017, неагрессивны к бетону всех марок и к

железобетонным конструкциям.

Коррозионная активность грунтов, согласно ГОСТ 9.602-2016, углеродистой стали –

высокая, прил. 2.9.

Нормативная глубина сезонного промерзания грунтов для исследуемой территории

установлена расчетным путем в соответствии с СП 22.13330.2011 п. 5.5.3 составляет для:

- суглинков – 129 см.
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Согласно п. 6.8.3 СП 22.13330.2011, для ИГЭ №2 Rf = 0.0013, соответственно,

относительная деформация пучения εfh = 1,4 %, и на основании ГОСТ 25100-2011, по степени

морозоопасности в зоне сезонного промерзания грунт характеризуется как слабопучинистый.

В соответствии с п. 2.137 «Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений

(к СНиП 2.02.01-83)» по степени морозоопасности глинистые грунты в зоне сезонного

промерзания, с учетом обводнения, относятся к сильнопучинистым.

1.4 ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ УЧАСТКА

Подземные воды в период изысканий (июль 2019г.) не вскрыты, однако в результате

продолжительных дождей и интенсивного снеготаяния, а так же нарушения поверхностного

стока, и утечек водонесущих коммуникаций, возможно образование верховодки в интервале

глубин 0,00-3,00м, в связи с чем  площадка является потенциально подтопляемой, относится к

типу II-А-1 (потенциально подтопляемые в результате длительных климатических изменений,

согласно Приложению И СП 11-105-97 (часть II).

1.5 СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ГРУНТЫ

В период изысканий специфические грунты не были вскрыты, однако при

проектировании необходимо учесть наличие насыпных грунтов вблизи трасс коммуникаций и

в полотне автодорог.

Техногенные грунты являются специфическими. Для  определения глубины сезонного

промерзания требуются специальные исследования, в соответствии с СП 11-105-97, ч. III.

Исходя из этого, для техногенных грунтов рекомендуется условная нормативная

глубина сезонного промерзания - равная как для крупнообломочных грунтов – 190 см, так же

не рекомендуется в качестве основания для фундамента,  R0 = 100 кПа.

Насыпные грунты в качестве естественного основания без дополнительных изысканий

для уточнения их несущей способности использовать не рекомендуется.
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1.6 ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Для выяснения карстово-суффозионной обстановки площадки изысканий было

выполнено детальное обследование с целью выявления поверхностных карстопроявлений.

В пределах площадки поверхностных проявлений карста – воронок и провалов не

отмечено. Учитывая существующее геологическое строение и гидрогеологические условия,

площадка изысканий является неопасной для строительства в отношении развития карстово-

суффозионных процессов.

По подтопляемости участок строительства газопровода относится к типу II-А-1

(потенциально подтопляемые в результате длительных климатических изменений, согласно

Приложению И СП 11-105-97 (часть II).

К факторам, осложняющим проектирование и строительство, относятся:

- морозное пучение глинистых грунтов;

- возможное образование верховодки в верхней части разреза.

1.7 МЕТОДИКО-МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗЫСКАНИЙ

Инженерно-геологические изыскания на площадке проводились в соответствии с

действующими нормативными документами и с должным внутриорганизационным контролем.

Сведения о методах и средствах измерений приведены в таблице № 3.
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1.7.1 Диаметр скважин, а также способ бурения определялись согласно требованиям СП

47.13330.2012, СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные

положения», СП 11-105-97 «Инженерно-геологические изыскания для строительства».

1.7.2 Плановые и высотные привязки инженерно-геологических скважин и опытных

испытаний грунтов выполнялись в соответствии с СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические

изыскания для строительства».

1.7.3  Отбор, консервация, хранение и транспортировка образцов грунта для

лабораторных исследований производились согласно ГОСТ 25 100- 2011, ГОСТ 12071-2014.

Отбор, консервация, хранение и транспортировка проб воды производились согласно ГОСТ

31861-2012.

1.7.4 Лабораторные исследования свойств грунтов и обработка результатов анализов

осуществлялись согласно ГОСТ 25100- 2011, ГОСТ 12248-2010, ГОСТ 12536-2014, ГОСТ 5180-

2015, ГОСТ 30416-2012, ГОСТ 20522-2012.

1.7.5 Лабораторные химические анализы воды и водных вытяжек из грунтов

проводились в соответствии с ГОСТ 31868-2012, ГОСТ Р 57164-2016, ГОСТ 31957-2012, ГОСТ

3351-74, ГОСТ 18164-72, ГОСТ 4389-72, ГОСТ 4245-72.

1.7.6 Оформление отчетных графических материалов производилось в соответствии с

ГОСТ 21.302-2013, ГОСТ  Р 21.1101-2013.
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Таблица № 3
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ВЫВОДЫ

1. Согласно обязательному приложению к СП 47.13330.2012 инженерно-геологические

условия исследуемого участка относятся ко II (средней) категории сложности. Геотехническая

категория объекта согласно МГСН 2.07-01 – 2.

К неблагоприятным факторам, осложняющим проектирование и строительство,

относятся:

- морозное пучение глинистых грунтов;

- возможное образование верховодки в верхней части разреза.

2. В административном отношении участок работ расположен по адресу: Тульская область,

Алексинский район, 890 м на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами

участка, адрес ориентира: Тульская область, Алексинский район, МО Авангардское, д.

Кудашевка.

В геоморфологическом отношении исследуемый участок находится в пределах

флювиогляциальной равнины. Участок относительно ровный, условия проходимости –

удовлетворительные.

Гидрогеологические условия: ручей, впадающий в р. Свинка и образованные им пруды,

расположены в 150м к югу и 350м к северо-западу и не оказывают влияние на проектируемое

строительство.3. В геолого-литологическом строении до глубины бурения 3,0 м принимают участие

(сверху-вниз): почвенно-растительный слой и покровные отложения развиты повсеместно.

Нормативные и расчетные показатели физико-механических свойств  грунтов приведены в

таблице №4.

4. Нормативная глубина сезонного промерзания по СП 131.13330.2012 и "Пособию по

проектированию оснований зданий и сооружений (к СНиП 2.02.01-83*)" составляет для:

- суглинков – 129 см

Согласно п. 6.8.3 СП 22.13330.2011, для ИГЭ №2 Rf = 0.0013, соответственно,

относительная деформация пучения εfh = 1,4 %, и на основании ГОСТ 25100-2011, по степени

морозоопасности в зоне сезонного промерзания грунт характеризуется как слабопучинистый.

В соответствии с п. 2.137 «Пособия по проектированию оснований зданий и сооружений

(к СНиП 2.02.01-83)» по степени морозоопасности глинистые грунты в зоне сезонного

промерзания, с учетом обводнения, относятся к сильнопучинистым.
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Таблица № 4
Нормативные и расчетные показатели физико-механических свойств  грунтов

Примечание:

- нормативные и расчетные значения характеристик грунтов приняты по результатам лабораторных
испытаний;

- значения в ячейках таблицы сверху вниз: нормативное и расчетное с доверительной вероятностью
0,85 и 0,95.

5. Грунты, согласно СП 28.13330.2017, неагрессивны к бетону всех марок и к

железобетонным конструкциям.

Коррозионная активность грунтов, согласно ГОСТ 9.602-2016, углеродистой стали –

высокая, прил. 2.9.

6. Подземные воды в период изысканий (июль 2019г.) не вскрыты, однако в результате

продолжительных дождей и интенсивного снеготаяния, а так же нарушения поверхностного

стока, и утечек водонесущих коммуникаций, возможно образование верховодки в интервале

глубин 0,00-3,00м, в связи с чем  площадка является потенциально подтопляемой, относится к

Наименование
характеристик
грунтов

ИГЭ-2
Суглинок

полутвердый
(prQIII)

1. Плотность частиц
грунта, г\см3 2,72

2. Плотность грунта,
г/см3

α = 0,85

α = 0,95

1,88
1,88
1,87

3. Коэффициент
пористости, д.е. 0,734

4. Удельное
сцепление, кПа

α = 0,85

α = 0,95

25
25
25

5. Угол внутр.
трения, град

α = 0,85

α = 0,95

22
20
20

6. Модуль
деформации, МПа 17

7.  Группы грунтов
по трудности
разработки ГЭСН 81-
02-01-2017

35в
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типу II-А-1 (потенциально подтопляемые в результате длительных климатических изменений,

согласно Приложению И СП 11-105-97 (часть II).

7. Сейсмичность района работ - 5 баллов, согласно СП 14.13330.2014 и комплект карт
ОСР-2015-А.

Инженер-геолог Михайлова С.Д.


